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Lauft wie geschmiert!

Was fiir Motordél flir BMW?

— das ist den meisten Autofahrern bekannt. Auch die Fahrer von BMW-Modellen missen

sich mit der Frage nach dem richtigen Motor6l auseinandersetzen, um die Langlebigkeit
und die regelmafRige Pflege ihres Fahrzeugs sicherzustellen. Dabei stelt BMW verschiedene
Freigaben zur Verfigung und empfiehlt zu den einzelnen Modellen passende Motordle: An diese
Freigaben sollten sich BMW-Kunden halten, da diese Motordle perfekt auf das Auto zugeschnitten
sind.

@ Verschiedene Fahrzeugmodelle und -marken bendétigen verschiedene Sorten von Motor6l
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BMW hélt sich dabei vorrangig an die ACEA-Klassifikation, die den européischen Standard fir die
Qualitat von Motorél malgeblich vorgibt. So werden die verschiedenen Qualitatsstufen des
Motordls von BMW definiert: Die Kennzeichnung ACEA:A3/B3 ist bei sehr hochwertigen
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Motorélen vorhanden, wahrend die Bezeichnung ACEA:A2 eher ein Motordl fur niedrigere
Anforderungen kennzeichnet. Grundsatzlich unterscheidet BMW zwischen Longlife-98, Longlife-01
FE und Longlife-01 sowie der BMW Spezialdlliste, die speziell fur M51 Motoren entwickelt wurde.
Fahrzeuge des Typs E46, die vor August 2011 gebaut wurden, kdénnen je nach Motor zum
Beispiel mit dem BMW Llonglife-01 FE, dem BMW Llonglife-01 oder dem BMW Longlife-98 Ol
betrieben werden — diese Motordle kénnen jedoch nur bei Ottomotoren eingesetzt werden, bei
einem mit Diesel betriebenen Motor richtet sich die Qualitat nach der Qualitatsstufe ACEA:A3/B3.
Bei einem E46, der ab September 2011 produziert wurde, kénnen nur Longlife-Ole eingesetzt
werden.

Aufgaben als Motorendl bei verschiedensten Temperaturen problemlos erfillen. Auch hier

findet die hochste Einstufung des ACEA-Spezifikationssystems Anwendung. Das Longlife-
98 Ol ist dabei der Vorganger der Longlife-01 Motordle von BMW und zeichnet sich durch etwas
geringere Anforderung als sein Nachfolger aus. Das Longlife-O1 FE und das Longlife-01
unterscheiden sich nur in der Viskositat, also der Zahflussigkeit des Motordls: Ein Motor6l mit der
zusatzlichen Kennzeichnung FE haben eine niedrigere Viskositat und sind damit dickflissiger und
durfen nur in bestimmten Fahrzeugen verwendet werden. Auch das Fahrzeug E46 kann mit dem
Longlife-O1 FE betrieben werden, allerdings ist daflir nur der Motortyp N42 geeignet.

@ Die Longlife-Ole von BMW sind als Mehrbereichsole ganzjahrig verwendbar, da sie ihre
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